


北京大学人民医院医疗护理用车采购项目院内采购文件

一、采购公告
（一）服务名称：北京大学人民医院医疗护理用车采购项目
（二）服务地点：北京大学人民医院西直门院区、白塔寺院区、通州院区。
（三）服务概况：医疗护理用车日常采购项目，用于临床科室护理辅助用车，包含抢救车、输液车、治疗车、护理车等共25类护理用车。
（四）供货期：不超过10天
（五）质保期：不少于5年
（六）采购控制价：48万元
（七）资金来源：财政性资金
（八）投标须知： 
1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书，且具有相关经营范围。 
[bookmark: _GoBack]2.投标人需出具的上一年度（或2022年度）财务审计报告复印件或近三个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。
3. 投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近3个月任意1个月）。 
4. 投标人提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告，及“中国政府采购网”网站上的查询记录截图，且未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；具有在经营活动中没有重大违法记录。 
5.投标人须提供在近三年内(2021年2月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页、服务内容页及签字页） 
（九）报名须知
1.报名需准备材料：（1）法人授权委托书、（2）法定代表人身份证复印件、（3）经办人身份证、（4）营业执照、（5）业绩证明、（6）投标须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

二、项目要求：
（一）服务目的：保证日常护理工作开展。
（二）服务地点：
北京市西城区西直门南大街11号
北京市西城区阜成门内大街133号
北京市通州区漷县镇南凤西一路39号院
（三）技术参数
1.产品参数
	序号
	产品名称
	  规格
	参考图片
	需求数量
	技术参数

	[bookmark: OLE_LINK15]  1
	抢救车
	650*480*900mm
	[image: ]
	20
	1.台面采用PP模具成型及不锈钢镶嵌，加装不锈钢三面围栏，车体轻便抗腐蚀，容易清洁                                                                   2.立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，                                                                3.侧板背板选用铝塑板，车体更轻便，颜色淡雅美观,                                                       4.车体采用全部抽屉式设计，抽屉内配有PP隔板方便药品器械分类存放；                                                     5.车体前面装有一次性中控锁定装置，操作简单方便；                                                       6.底部四只静音防缠绕脚轮，推行灵活承载量大，不易生锈，                                                    7.配置有两个污物桶，拆线版，复苏板，可调式输液架，仪器托盘，储物篮筐；
8.抽屉颜色可按照客户需求变更。

	2
	彩色输液车
	650*480*900mm
	[image: ]
	50
	1.高光模具成型台面，ABS采用高级工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染.ABS台面厚度60mm，台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物
2.铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。
3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装；侧面配有抽拉式副工作台。
4.车体采用两只抽屉，配置优质不锈钢拉手，抽屉内配有PC材质透明隔板，大小可调，方便药品器械分类存放，抽屉选用优质静音滑轨，带自锁功能；抽屉表面静电喷涂工艺：无毒无味，长久使用依然如新。抽屉颜色可按照客户需求变更。
5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，推行灵活超静音，防缠绕，带刹车，推行灵活，转向准确。
5.垃圾桶圈为5升方形L24*W20*H15尺寸，其他尺寸可跟据科室需求制作。
6.抽屉承重50KG，整体承重200KG
7.三排不锈钢液体挂钩。

	  3
	彩色治疗车
	650*480*900mm
	[image: ]
	50
	1. 高光模具成型台面，ABS采用高级工程塑料，采用专业模具，一次注塑成型、美观大方，坚固耐用，手感光滑易清洗，永不褪色；内添加抗菌树脂，有效防止二次感染.ABS台面厚度60mm，台面后高前低，两侧斜面突起设计，安全置物
2.铝合金型材立柱；表面喷砂电白工艺处理，颜色亮丽持久。                    
3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装；侧面配有抽拉式副工作台。
4.车体采用两只抽屉，配置优质不锈钢拉手，抽屉内配有PC材质透明隔板，大小可调，方便药品器械分类存放，抽屉选用优质静音滑轨，带自锁功能；抽屉表面静电喷涂工艺：无毒无味，长久使用依然如新。抽屉颜色可按照客户需求变更。
5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，推行灵活超静音，防缠绕，带刹车，推行灵活，转向准确。
6.垃圾桶圈为5升方形L24*W20*H15尺寸，其他尺寸可跟据科室需求制作。
7.抽屉承重50KG，整体承重200KG

	  4
	ICU护理车
	604*457*1030mm
	
	10
	1.车体主体由铝、塑、钢结构组成，钢板厚度≥1.0mm；                                                    2.凹形ABS模具成型台面，带三面不锈钢护栏，台面板为抗菌材料；                                            3.双锁舌防滑出、防生锈锁定机构模具成型5层抽屉，可锁，内部带活动插片，抽屉均采用双锁舌ABS导轨；                                                                                                    4.第一层为80mm高抽屉，下四层分别为160mm高的大抽屉；                                                                 5.车体上部配有一组标签盒和一组透明物料盒；                                                               6.抽屉及物料盒里配有隔音垫，降噪；                                                                        7.左右两侧立柱为优质铝合金材料，左右两侧均有网篮挂扣，一侧配有可拆卸式网篮；                                                                      8.带外罩，双轴承静音万向φ125mm脚轮，其中两轮带刹车装置，防缠绕；

	  5
	ICU治疗车
	604*457*910mm
	
	10
	1.车体主要由铝、塑、钢结构组成,钢板厚度≥1.0mm；                                                      2.凹形ABS模具成型台面，台面板为抗菌材料；三面不锈钢围栏；                                              3.上有一层自锁式模具成型高为160mm抽屉，内高140mm,内部可分隔，抽屉均采用双锁舌ABS导轨,抽屉内配有隔音垫；                                                                                         4.左右两侧立柱为优质铝合金材料，左右两侧均有网篮挂扣；左右两侧各有4个挂钩；                                                                      5.车体中部部配有2个可拆卸式手按开启方式的垃圾桶，车体底座上配一可拆卸式大储物盆，高170mm；                                                                6.车体左侧下部配有分格储物盒；车体右侧上方配有可拆卸式网篮，可放置洗手液和利器盒，可拆卸式网篮可左右互换；                                                                                      7.车体底部有4只Φ125mm聚胺脂静音脚轮，其中两只带刹，防缠绕；

	6
	病历车
	25格
	[image: cfae70f7c9877a602d9b9a1004f119d]
	1
	1.车体主要由塑､铝､钢结构组成ABS注塑成型工艺台面台面凹形设计防止物品滑落易清洁。
2.铝合金四柱承重，立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀；                                                                                              3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm；
4.一个抽屉使用优质无音三节滑轨配有安全锁，装有病历排序标签，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁；抽屉选用优质伸缩三节滑轨，带自锁功能；
5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确。
6.抽屉承重50KG，整体承重200KG



	  7
	病历车
	40格
	[image: ]
	2
	1.车体主要由塑､铝､钢结构组成ABS注塑成型工艺台面台面凹形设计防止物品滑落易清洁。
2.铝合金四柱承重，立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀；                                                                                              3.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm；
4.一个抽屉使用优质无音三节滑轨配有安全锁，装有病历排序标签，病历车选用ABS托条，耐磨抗腐蚀，带锁；抽屉选用优质伸缩三节滑轨，带自锁功能；
5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确。
6.抽屉承重50KG，整体承重200KG；

	  8
	
	50格
	
	2
	

	  9
	
	60格
	
	1
	



	  10
	扫床车
	900*550
*900mm
	[image: 微信图片_20201218195521]
	25
	1.整体采用304优质不锈钢板材，台面钢板实际厚度1.0mm采用优质304不锈钢拉丝钢板 管材厚度1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
2.污衣袋为：优质加厚医用污物袋可方便拆卸更换，四周安装多只立柱，更好的防止小车推行时物品滑落
3.一边为三层台面加围栏方便使用，车体侧边再加装一个侧污衣袋，以方便科室收纳枕套使用，可拆卸更换使用。
4.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，推行灵活超静音，防缠绕，带刹车；转向准确。

	11
	污衣车
	800*500
*900mm
	[image: 微信图片_20201218195525]
	30
	1.整体采用304优质不锈钢，车体钢管采用直径25mm不锈钢管， 管材厚度1.2mm。表面经过焊接打磨抛光处理，保证无菱角不划手，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；
2.污衣袋材质采用优质加厚医用污物袋可方便拆卸更换，可拆卸，方便换洗。
3.污物车四周安装多只立柱，更好的防止小车推行时物品滑落；
4.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，防缠绕，带刹车；带刹车，推行灵活，转向准确。

	12
	麻醉医用车
	外观尺寸：
460*420*
800mm
操作台面
规格：400*
360mm
	
	5
	1.采用不锈钢凹形台面，带三面不锈钢护栏，耐磨，易清洁；铝合金型材立柱。
2.台板下部配有一个辅助台板，右侧拉出，方便使用，承重≥3kg；侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；
3.下配有4层铝合金型材抽屉，方便药品分类存放，抽屉内无焊接、无缝隙，不藏污纳垢，易于清洁；高度为100.100.200.100mm抽屉选用进口三节静音滑轨，抽拉顺畅安静，带自锁功能；
4.后方配有可移动调节输液泵架，高度为600mm，上方为可伸缩输液挂钩。
5.底部采用四只静音防缠绕聚氨酯脚轮，脚轮Φ100mm，带刹车，推行灵活，转向准确；
6.抽屉承重50KG，整体承重200KG；
7.配件：污物桶，锐器盒，ABS隔板，不锈钢储药筐，电源。                     

	  13
	不锈钢器械台车
	1030*630
*940mm
	[image: 微信图片_20201218202640]
	30
	1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度1.0mm，管材厚度1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；
2.四个立柱为直径25mm不锈钢圆管，壁厚1.2mm，表面无焊缝无菱角不划手无焊点。
3.上下两层台面材质为优质304不锈钢拉丝钢板，板厚1.0mm，每层板底部加装承重横梁，确保承重结实耐用，
4.上下台面均加装三面不锈钢围栏，可保证存放物品的安全。
5.整体必须保证承重结实耐用，每层承重150㎏以上。
6.底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ80mm，带刹车，推行灵活，安静无声。

	14
	不锈钢三联污物车
	1200mm*570mm
*910mm
	[image: 338197098634512864]
	20
	1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；
3.污物车四周安装立柱，更好的防止小车推行时物品滑落；
4.底部采用超静音防缠绕脚轮，推行灵活，安静无声，承载量大；
5.配备三只超大污物袋，可拆卸，方便换洗。                                   6.污衣桶为脚踏翻盖式设计，操作方便。

	15
	手术器械车（三套车）
	1000×550
×950mm；　　　
850×530
×880mm
650×500
×810mm
	[image: 微信图片_20201218202009]
	10
	1.整体采用优质304不锈钢材质，经过焊接、打磨、抛光处理，表面无焊缝无菱角不划手无焊点。
2.立柱为直径25mm不锈钢方管，壁厚1.2mm。
3.底部加装四个万向脚轮，脚轮为直径100mm带有刹车功能，承重静音防缠绕不宜生锈，使用过程中推动灵活。
4.车体分三种型号，可以重叠存放，节省空间。

	16
	不锈钢密封运送车（两层）
	外形尺寸
长1100mm
宽600mm
高900mm
（为车体高度
不含脚轮）
	
	5
	1.车体两侧加装扶把。整体材质304不锈钢材质，表面焊接点需经过打磨加工处理，无菱角不划手，确保使用安全。
2.要求承重结实耐用，使用过程中整体无晃动。
3.整体框架25*25mm厚度为1.2mm不锈钢方管，四面围板要求1.0mm厚不锈钢板焊接制成，要求结实耐用，不变形。
4.单面对开门，上下均分两层，内置隔板要求承重加装加固支撑带，不易变形，门把手要求结实耐用，
5.底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ150mm，带刹车，两个定向，两个万向。推行灵活，安静无声。要求推拉省力平稳。  

	17
	手术托盘（大）
	800*400*
800/1150mm 
	[image: 微信图片_20201218201955]
	10
	[bookmark: OLE_LINK4]1.整体采用优质304不锈钢材质，经过焊接、打磨、抛光处理，表面无焊缝无菱角不划手无焊点。
2.立柱为直径25mm不锈钢方管，壁厚1.2mm。
3.底部加装四个万向脚轮，脚轮为直径100mm带有刹车功能，承重静音防缠绕不宜生锈，使用过程中推动灵活。

	18
	手术托盘（小）
	550*400*
800/1150mm
	[image: 微信图片_20201218201955]
	10
	1.整体采用优质304不锈钢材质，经过焊接、打磨、抛光处理，表面无焊缝无菱角不划手无焊点。
2.立柱为直径25mm不锈钢方管，壁厚1.2mm。
3.底部加装四个万向脚轮，脚轮为直径100mm带有刹车功能，承重静音防缠绕不宜生锈，使用过程中推动灵活。

	19
	圆桶架
	Ф410*330
	[image: 微信图片_20201218202000]
	10
	1.桶架选用优质304#不锈钢材料制作，管材厚度1.2mm，管材表面均经过抛光处理；
2.污物桶放于桶架内，放置牢固平稳；
3.底部配有优质静音脚轮，移动灵活。

	20
	方筒架
	450*450
*700
	[image: C:\Users\张旭\Documents\WeChat Files\whale6186\FileStorage\Temp\1710814147965.png]
	10
	1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度0.8mm，管材厚度1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；
3.底部采用超静音防缠绕脚轮，脚轮直径Φ80mm，带刹车，其精密的轴承结构使脚轮易于操作，防水、防异物卷入，永不生锈，承载力大，轮面采用超级耐磨材料，无脱皮、起泡等现象，脚轮的基础材料中添加了杀菌物质，即可达到对细菌、病毒、真菌和藻类成长长期抑制效果，减少细菌传播和医源性感染，提供自然预防，推行灵活，安静无声

	21
	不锈钢脚踏凳（低）
	400*300
*180mm
	[image: 微信图片_20201218195529]
	5
	1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；

	22
	不锈钢脚踏凳（高）
	400*300
*270mm
	[image: 微信图片_20201218195529]
	5
	1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；
2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；

	23
	圆凳
	Ф380
	[image: 微信图片_20201218195515]
	5
	1.凳面一次成型表面包裹高弹海棉，承重结实耐用，
2.底部采用四爪式结构，采用直径25不锈钢圆管焊接，升降结构为精密丝杠结合紧密，升降旋转自如，轻便。
3.凳子腿底部安装尼龙脚套，耐磨稳固

	24
	转凳
	常规
	
	5
	1.符合人体工程学设计，带软靠背。
2.凳面优质皮革包裹高弹海棉，铝合金五爪式底座。
3.配置静音万向脚轮。
4.底盘防爆，高度可调

	25
	输液架
	19*25*
2000mm
	[image: 68af5ee7cd7dab117cdcff1d085e71c]
	80
	1、全不锈钢制作，均为优质 SUS304 不锈钢; 底座为不锈钢圆管、ABS 塑料
2、输液杆为四钩可调式:
3、上管直径 19mm，下管直径 25mm，高度2 米



2.供货周期：365日历日（供货期自签订合同日之日起一年，买方购买此合同清单货物，如部分交货地点存在新建、装修、未交付状态，买方在合同期内无法确定交货时间，可根据项目进度及实际交付情况，分批次执行采购，直到此合同交付完成。）
3.质量要求：合格
4.货物名称、规格、数量：
货物名称、规格以招标文件要求为准，数量以在合同期内实际完成量为准，价格是在完全满足招标文件要求上进行各项货物名称的单独报价，投标报价应为包干价,买方不再承担其他费用。该价格中包括货物本身价、货物运输到合同指定地点的费用、安装费及各项税金等。
5.产品验收及质保期限：
卖方应保证提供的产品是全新的、未使用过的，符合产品的国家标准和招标文件中规定的产品技术、规格要求。
质保期五年，在产品质保期内，卖方应对由于产品、工艺、材料的缺陷造成的质量问题负责并免费更换或维修；由于产品缺陷给买方造成损失的卖方负全部责任并赔偿相应的损失。
在质保期内，卖方所提供的全部产品因质量问题修理不好或不能更换的，买方有权退货，卖方必须无条件退还货款。
产品验收方式为：现场验货。
产品验收应在货物到达交货地点后的当天内验收。验收存在不合格的，买方可拒绝接受，卖方应在约定时间内进行整改；验收合格，并不免除卖方对产品内在质量的质保责任。
6.交货期限：
产品的交货期限为：卖方在接收到买方提供的送货清单20日内完成所订制产品，并配送至指定地点，如有大批量货物（50辆以上同类型护理用车），30日内完成供货。
卖方在接收到买方提供的送货清单后，不得以数量多少和订购金额大小拒绝送货。
卖方在送货前两天必须与买方相关人员及时沟通，确定送货时间以及核实送货数量无误后方可送货。
卖方应确保在工作日内送货，时间为上午8：00-11：00，下午13：00-16：00。
买方购买此合同清单货物，如部分交货地点存在新建、装修、未交付状态，买方在合同期内无法确定交货时间，可根据工程进度及实际交付情况，分批次执行采购，直到此合同交付完成。
7.交货地点：北京大学人民医院各院区
8.交货方式和风险责任及费用负担：
卖方送货。由卖方将产品运送到约定交货地点并安装到位，交货前发生的一切风险和费用（包括货到交货地点的卸车费用、在制作安装、搬运过程中发生的一切设备损坏及人身伤亡事故）由卖方承担。
9.货款结算：
货款以电汇的方式支付。结算方式按照卖方每月向买方交付产品的实际完成量为准。
10.售后服务：
质保期内出现质量问题的，卖方将免费给予维修或更换，并承担修理调换的全部费用（人为因素除外）。卖方负责产品的售后服务责任，产品自验收之日起保修五年，保修期内负责免费维修。质保期满后，维修只收取配件费用。
（四）样品
开标时需提交样品，提供一辆彩色治疗车，规格：650*480*900mm。
注：投标人提交的样品及说明材料须单独密封，密封包装上注明项目编号、项目名称、投标人全称等相关信息。样品于投标截止时间前与投标文件一同提交至开标现场，投标截止时间后送达的样品材料将被拒收，在规定时间内所提交的样品材料不符合相关规定要求的也将被拒收。
投标样品于中标公告结束期退还，中标人样品由采购人封存，最终中标产品使用的原辅材料不得低于投标样品的标准。
未提供样品按无效投标处理。
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三、标书编写：
（一）投标书应以中文书写。
（二）投标书的组成：
1.本文件“一、采购公告”中要求的所有资料并加盖公章。
2.近三年类似项目合同业绩证明及合同复印件（自2021年2月至今）。
项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	销售单位名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


3.本项目的供货方案、质保方案、售后服务方案（加盖单位公章）。
4.投标人对本项目的服务承诺（加盖单位公章）。
5.投标人投标文件中需响应采购文件中的各项具体要求。
6.开标一览表，投标人应按照如下格式报价，加盖公章。
7.投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引
（参考“四、评标办法”内评分标准）。
8.报价部分：
[bookmark: _Toc305158826][bookmark: _Toc264969248][bookmark: _Toc164608672][bookmark: _Toc305158900][bookmark: _Toc226309802][bookmark: _Toc195842923][bookmark: _Toc226965748][bookmark: _Toc265228396][bookmark: _Toc226337254][bookmark: _Toc226965831][bookmark: _Toc164608827]报价一览表
	序号
	供应商名称
	报价

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	


注：此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。
报价包含本招标项目全部内容及附加费用的含税价。
供应商名称（加盖公章）：___________
日期：____年____月____日
  
[bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc264969249][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc195842924]
分项报价表
	序号
	产品名称
	规格
	参考
数量
	单位
	含税单价（元）
	含税合价（元）
	备注

	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1
	抢救车
	650*480*900mm
	20
	辆
	
	
	

	2
	彩色输液车
	650*480*900mm
	50
	辆
	
	
	

	3
	彩色治疗车
	650*480*900mm
	50
	辆
	
	
	

	4
	ICU护理车
	604*457*1030mm
	10
	辆
	
	
	

	5
	ICU治疗车
	604*457*910mm
	10
	辆
	
	
	

	6
	病历车
	25格
	1
	辆
	
	
	

	7
	
	40格
	2
	辆
	
	
	

	8
	
	50格
	2
	
	
	
	

	9
	
	60格
	1
	
	
	
	

	10
	扫床车
	900*550*900mm
	25
	辆
	
	
	

	11
	污衣车
	800*500*900mm
	30
	辆
	
	
	

	12
	麻醉医用车
	外观尺寸：460*420*800mm
操作台面规格：400*360mm
	5
	辆
	
	
	

	13
	不锈钢器械台车
	1030*630*940mm
	30
	辆
	
	
	

	14
	不锈钢三联污物车
	1200mm*570mm*910mm
	20
	辆
	
	
	

	15
	手术器械车
（三套车）
	1000×550×950mm
850×530×880mm
650×500×810mm
	10
	辆
	
	
	

	16
	不锈钢密封运送车（两层）
	外形尺寸长1100mm宽600mm高900mm
（为车体高度不含脚轮）
	5
	辆
	
	
	

	17
	手术托盘（小）
	550*400*800/1150mm
	10
	个
	
	
	

	18
	手术托盘（大）
	800*400*800/1150mm
	10
	个
	
	
	

	19
	圆桶架
	Ф410*330
	10
	个
	
	
	

	20
	方筒架
	450*450*700
	10
	[bookmark: OLE_LINK14]个
	
	
	

	21
	不锈钢脚踏凳（低）
	400*300*180mm
	5
	个
	
	
	

	22
	不锈钢脚踏凳（高）
	400*300*270mm
	5
	个
	
	
	

	23
	圆凳
	Ф380
	5
	把
	
	
	

	24
	转凳
	常规
	5
	[bookmark: OLE_LINK13]把
	
	
	

	25
	输液架
	19*25*2000mm
	80
	架
	
	
	

	合计金额：（大写）                                               （小写）：            .


9.标书要求
（1）投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
（2）电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘形式包装并加贴封条。
10.下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：
（1）投标书未密封或逾期送达。
（2）投标书未按规定加盖本单位公章。
（3）法人代表未在法定代表人证明书上签字或者法人代表、受委托人未在授权委托书上签字。
（4）对采购文件的相关要求无具体的承诺。
（5）未按采购文件要求制作投标书。
（6）投标书字迹模糊或内容自相矛盾。

四、评标办法
1.本项目评标委员会由院内科室随机抽取产生的评标专家组成。成员由5人组成。
2.评标委员会将按照采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个投标人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。
3.评分标准
	评分项目
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	价格部分
（20分）
	价格分
（20分）
	满足采购文件需求的最低投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100%×20。
	20分

	商务部分（18分）
	管理体系认证（5分）
	具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；
具有有效的环境管理体系认证证书，得1分；
具有有效的职业健康管理体系认证证书，得1分；
具有有效的医疗器械质量管理体系认证证书，得2分；
	0-5分

	
	投标文件质量（3分）
	有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得3分，每出现一个错误扣1分，扣完为止。
	0-3分

	
	近年业绩（10分）
	提供2021年2月至今已完成护理用车类似供货业绩。（业绩以提供的合同为准，要求必须提供首页、货物清单页及签字盖章页。）每提供1个得2分，最高得10分。
	0-10分

	技术部分
（62分）
	技术参数
响应情况
（15分）
	全部技术参数要求完全满足得15分
每有一项参数不满足扣1分，扣完为止。
	0-15分

	
	样品质量（0-12分）
	样品所用材质环保、可靠、质量高，做工精细美观、易打理、细节处理完善周全，得12分；
样品所用材质可靠、有一定质量，做工细致，细节处理待完善，得8分；
样品所用材质过关、质量合格，做工合格，细节处理不足，得4分；
样品所用材质不过关，做工粗糙，质量不合格，或未提供样品，得0分。
	0-12分

	
	售后服务水平（15分）
	根据保障项目完善齐全，响应及时，保修期延长等服务要求酌情给分，得0-15分。
	0-15分

	
	产品的整体质量与性能（对投标货物样图表、原辅材料明细表进行考核）（12分）
	所投产品技术性能稳定可靠，质量结实耐用，选材优质，品质优越，设计科学美观，视图样表完整、标准、规范，得12分；
所投产品技术性能可靠，选材及品质优良，设计合理，视图样表清晰、有序，得8分；
所投产品技术性能合格，质量过关，选材及品质普通、设计规范，视图样表不完善、有欠缺，得4分；
所投产品技术性能不可靠，质量不过关，视图样表不完整或未提供，得0分。
	0-12分

	
	检验检测报告（8分）
	提供整车或主要原辅材料及配件检验检测报告且结果合格（包括ABS工程塑料、脚轮、漆膜、钢板等），每提供1项原辅材料及配件的检测报告且结果合格得1分，最高8分，未提供或结果不合格不得分。
	0-8分


五、开标
1、递交投标文件截止时间：2024年4月8日13：30.   
2、开标时间： 2024 年 4 月  8 日 14:00
3、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦1007。
4、注意事项：请参加投标公司被授权人于文件内注明的开标时间，每公司最多到场1人。
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