北京大学人民医院UPS维修及加装一台UPS项目 院内比选文件

一、比选公告
项目名称：北京大学人民医院UPS维修及加装一台UPS项目
项目地点：北京市西城区西直门南大街11号、通州区漷县镇南凤西一路39号
项目概况：医院UPS电源系统需维修以保障电力系统安全运行，现需进行部分维修及更换工作。
比选控制价：40.81万元；资金来源：财政性资金。
响应须知：
1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。
2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。
3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。
4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5响应人须提供在近三年内(23年3月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）
6报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。
7报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。
邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  UPS维修及加装一台UPS项目 材料。
邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。
8报名时间：2026年3月12日9:00——2026年3月18日16:30
9如有疑问请联系： 88325859苗老师
10本项目不接受联合体响应。
11比选文件详见本公告附件，请直接下载。
12本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准。

二、服务内容及要求：
一）更换范围：见报价单格式。
二）更换蓄电池要求：
1. 需提供工单，包括记录更换部件序列号、工时等；并且提供故障分析报告（含根本原因及预防建议）。
2. 维修过程中，现场保持整洁，不能影响正常运转，手术室相关的UPS电源系统维修时间限定在非手术时段。按要求安全施工，维修后将现场恢复原样，清理现场。维修所需要工具和设备由响应人自行配置（包括但不限于，电池内阻测试仪、红外热成像仪、UPS模拟负载柜等）。
3. UPS系统主机的维修及蓄电池组换新安装符合相关规范要求。
4. 禁止使用翻新件冒充原厂件，违者扣罚合同总额30%。
5. 修复后需采购人进行验收，满足满载运行≥48小时无告警、更换电池组通过容量核验（放电时间≥设计值90%）。
6. 新增设备响应人需提供调试安装服务，且完成后需要采购人进行验收。
7. 更换后的设备及电池质保至少三年，新设备符合有关规范规定。
8. 维修过程中涉及电焊，响应人需要办理动火证，并配合采购人完成登记报备，按要求安全施工。作业后将现场恢复原样，清理现场。
三）新增UPS要求：
1.西直门院区新增一台内置电池的UPS设备，额定功率不低于350W，并确保后备续航时间至少2小时。主机内置电池，适合桌面摆放，质保五年，新设备符合有关规范规定，提供检测报告。
2. UPS系统蓄电池组换新及电池柜安装符合相关规范要求，且提供相应合格证书，所供电池必须是自投标之日起前6个月内生产的新品。
3. 施工期间保证环境整洁，不影响正常医疗工作，注意用电安全。
4. 新蓄电池组的浮充设计寿命不低于5年。供应商须现场尺寸勘测、设备调试及操作人员现场培训服务。供应商需负责安全回收并处置旧电池，并提供环保回收证明。
四）服务要求：
保持环境整洁，不影响正常医疗，注意用电安全。整体工期不超过15天。供应商需提供现场勘测、设备调试及操作培训服务。同时，供应商需安全回收并处理旧电池，提供环保回收证明。
三、项目控制价：40.81万元；资金来源：财政性资金；
四、文件编写：
1、响应书应以中文书写。
2、响应书的组成：
（1）企业营业执照复印件（加盖公章）
（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）
（3）提供近三年内（2023年3月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。
项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	服务医院或单位名称
	服务期限

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	……
	
	
	


（4）响应人对本项目的服务承诺，响应比选文件中的各项具体要求。
（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。
（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。
（7）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。
（8）报价部分
①报价函
②分项报价单格式（格式供参考）
蓄电池更换及新增UPS报价单格式：
	序号
	地点
	设备
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	西直门院区
急诊楼4层手术室疼痛科
	蓄电池
	12V38AH
	节
	32
	
	

	2
	西直门院区急诊楼四层手术室北侧
	蓄电池
	12V24AH
	节
	32
	
	

	3
	通州院区病房楼四层血液科病房4031室
	蓄电池
	12V100AH
	节
	32
	
	

	4
	通州院区西裙楼二层介入诊疗中心2134室
	蓄电池
	12V65AH
	节
	32
	
	

	5
	通州院区病房楼二层新重症监护治疗室
	蓄电池
	12V100AH 
	节
	32
	
	

	6
	通州院区门诊楼三层317备用间
	蓄电池
	12V65AH
	节
	32
	
	

	7
	通州院区门诊楼二层检验科UPS间
	蓄电池
	12V120AH 
	节
	128
	
	

	8
	通州院区B2-2101室
	蓄电池
	12V100AH
	节
	32
	
	

	9
	通州院区B2-2092室
	蓄电池
	12V100AH
	节
	32
	
	

	10
	西直门院区
	UPS不间断电源
	6KVA单进单出
	台
	1
	
	

	总价（元）
	

	备注：1、报价含货款、人工费、材料费、运输费、税金（货物）等一切费用。
2、参考品牌：UPS蓄电池：汤浅(Yuasa)、理士(Leoch)、西恩迪(C&D)、南都(Narada)等同级或更优品牌。



（9）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。
②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。
③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。
3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：
（1）响应价高于控制价
（2）响应文件未密封或逾期送达。
（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。
（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。
（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。
（6）未按比选文件要求制作响应文件。
（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。
五、评审办法
1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由3人组成。
2、评审委员会将按照比选文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。
评分标准
说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

	评分
项目
	评审
因素
	评分标准说明
	参考
分值
	本项目
得分

	价格部分
	价格分
	满足比选文件需求的最低响应报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×30×100%。
	30
	

	商务部分
	管理体系认证
	有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。
	6
	

	
	公司类似项目案例
	提供近三年内(23年3月至今)承担过类似项目业绩，附合同及验收证明。有一个得4分，最多得12分，没有不得分。
	12
	

	
	公司授权
	提供UPS品牌原厂授权书（施耐德、伊顿、华为等），每提供一个得1分，最多3分。
	3
	

	
	需求响应情况
	提供商务条款及参数偏离表，请响应人逐条响应需求内容，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。未提供偏离表或未响应不得分。
	10
	

	技术部分
	服务方案
	方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得12分；
方案比较合理、可行、细节待完善，得8分；
方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得4分；
未提供方案不得分。
	12
	

	
	安全措施方案
	方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得9分；
方案比较合理、可行、细节待完善，得6分；
方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得3分；
未提供方案不得分。
	9
	

	
	服务质量的控制与管理措施
	质量管理措施科学、全面、合理、有效：8分；
质量管理措施较合理、较有效：4分；
质量管理措施不合理：0分。
	8
	

	
	工期进度计划与保证措施
	针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排、维保响应时效等）：
方案科学合理得10分，方案较为合理得7分，方案基本合理得3分，不合理得0分。
	10
	



六、递交文件及开启
[bookmark: OLE_LINK5]1、递交文件开始时间：2026年3月19日 下午13:00；截止时间：2026年3月19日 下午13:30
2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1007会议室
3、开启时间：2026年3月19日 下午14:00
4、开启地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1007会议室


附表1：
	指标
	具体功能要求

	蓄电池标准
	《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求

	电池寿命
	蓄电池要求在正常浮充状态下设计寿命不小于12年（25℃），提供产品规格书证明。

	生产日期
	3个月内生产的产品

	耐过充电能力
	完全充电后的电池在（25±5）℃环境中，以 0.03I10电流再充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液

	防漏液设计
	作为连接外界最紧密的极柱（端子）部位，经常受到安装扭力的施压，是最容易引发漏液的部位，为机房整体安全考虑，电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计，需提供蓄电池防漏液措施以及发明专利

	容量一致性
	同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%；

	气密性
	蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；

	电池间连接压降
	5.5I10放电条件下，蓄电池连接压降不大于4mv

	过度放电
	容量恢复值应≥99%

	再充电性能
	恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%Cₑ

	充电效率
	蓄电池充电效率应不低于96%。

	低温敏感性
	外壳应无破裂、变形，10h率容量应≥0.95Cₑ。

	热失控敏感性
	蓄电池温度应小于30℃，每24h的电流(取第22h、 23h及24h时三个电流值的平均数)增长率应不高于20％

	安全阀
	蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在16-30kPa范围内

	内阻
	同组蓄电池内阻差不大于5%

	容量保存率
	蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99%；

	密封反应效率
	蓄电池密封反应效率不应低于99%。

	蓄电池端电压的均衡性
	端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压压差不大于20MV
浮充状态：进入浮充状态下24H后端电压差不大于100MV

	防爆性能
	蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。

	封口剂性能
	采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。

	气体析出
	在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤ 0.01mL;在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.4mL。

	连接方式
	蓄电池正负极端子需采用嵌入式端子，便于连接

	DOD循环寿命
	按照通信用阀控式铅酸蓄电池标准100%DOD循环测试，蓄电池循环次数不低于200次，提供泰尔实验室检测报告

	环保要求
	1、蓄电池生产单位需通过 QC080000有害物质过程管理体系认证
2、通过五星级绿色供应链认证证书

	资质要求
	1. 蓄电池制造商必须通过并提供ISO9001、ISO14000、ISO45001、能源管理体系认证、
1. 为确保信息安全，蓄电池厂家需要获得ISO/IEC27001信息安全管理体系认证和知识产权管理体系认证

	
	拥有完整售后服务网络，服务能力满足国家标准GB/T27922-200售后服务体系，提供认证证书

	
	蓄电池产品需具有中国泰尔认证、检测报告并提供复印件

	
	投标人必须提供电池厂家针对本项目的授权书，3年质保承诺书，中标人在供货完毕时必须提供电池的出厂检测报告，原厂产品证明。
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